
Extraction d’un arbre de gros diamètre 
obstruant le lit d’une rivière

Localisation du lieu d’intervention

1/40’000

1/5’000

1/10’000

Commune de Sassenage (38)
Cours d’eau de la Fontaine du Merle

Contexte de l’intervention

- Un arbre de gros diamètre (un peuplier de 1,40 mètre de diamètre à hauteur de poitrine) 
obstrue l’écoulement de la Fontaine du Merle (cours d’eau de la plaine de l’Isère)

- Le cours d’eau se situe dans espace naturel sensible (E.N.S) protégé par un arrété préféctoral de bio-
tope (A.P.B). L’utilisation d’une machine de débardage est donc proscrite pour cette intervention car 
elle pourrait entraîner des risques de compaction du sol importante voir irréversible.

- L’association syndicale de Comboire à l’Echaillon (mandataire) désire donc extraire 
cette arbre d’une manière douce pour libérer le cours de l’eau. 

Source : IGN Géoportail

- Equipement : 
 - 2 tronçonneuses dont une avec un guide de 60 cm
 - 2 tire fort de 1,6 tonne de traction
 - équipement de sécurité + combinaison de plongée



1   étape : Allègement de la grume

Des cubes sont découpés à la 
tronçonneuse.

2    étape : Stabilisation de la partie de la grume resté hors de l’eau

Pour des raisons de sécurité, mais aussi pour éviter 
que cette partie de l’arbre glisse dans le lit de la 
rivière, la parie supérieur de l’arbre est callé à l’aide 
de rondins de bois.

3    étape : Sécurisation de la souche à l’aide d’un 
tire fort.

Le système racinaire est sécurisé grâce à un tire 
fort l’empêchant  de tomber dans le lit de la 
rivière lors de sa désolidarisation avec reste de 
l’arbre.
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4    étape : Billage de la souche

Cette étape est la plus délicate de l’interven-
tion. En effet, la partie immergé de l’arbre 
oblige le bûcheron et les machines à entrer en 
contact direct avec l’eau.

5    étape : Mise en place des tire fort en vue de l’extraction 

Extraction d’une section de la bille. 
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6     étape : La partie supérieure de l’arbre est découpée à la tronçonneuse

Ce point est le dernier lien qui empêche la 
grume d’être extraite. La coupe doit être réalisé 
de façon oblique a• n de tirer la grume sans 
résistance.

7     étape : Extraction de la grume grâce à deux tire fort de 1,6 tonne de traction

Au total, plus de 5 tonnes de bois ont été 
sorties. La souche est restée en place et le 
reste du bois est rangé hors de portée des 
crues.
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